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CONOXIA® (Zuurstof gasvormig medicinaal) 

 

Chemische naam  Zuurstof   

Formule  O2   

Zuiverheid  ≥ 99,5  vol   

Verontreiniging  CO2 

H2O 

CO 

≤  300   vpm 

≤  67      vpm 

≤  5        vpm 

  

  Conform de Europese Farmacopee. Productie conform GMP.   

Verpakkingsvormen  Vcil (l) Vgas (m3) Pvul (bar) Verpakking Aansluiting Artikelcode 

  1 0,2 200 Composiet PISS 2020101 

  2 

 

 

0,4 200 Staal RI2 2020102 

  2 0,4 200 Aluminium RI2 2020104 

  2 0,4 200 Aluminium LIV® ** 2020114 

  2 0,4 200 Aluminium LIV® ** 2020115 (XL) 

  2 0,4 200 Aluminium LIV® (BE) *** 2020166 

  2 0,4 200 Aluminium LIV® IQ **** 

 

2020116 

  2 0,4 200 Aluminium PISS 2020105 

  5 1,1 200 Staal RI2 2020120 

  5 1,1 200 Aluminium RI2 2020122 

  5 1,1 200 Aluminium LIV® ** 2020128 

  5 1,1 200 Aluminium LIV® (BE) *** 2020178 

  5 1,1 200 Aluminium LIV® IQ **** 

 

2020129 

  5 1,1 200 Aluminium PISS 2020123 

  5 1,1 200 Staal PISS 2020121 

  10 2,2 200 Staal RI2 2020130 

  10 2,2 200 Aluminium LIV® ** 2020139 

  10 2,2 200 Staal LIV® ** 2020140 

  10 2,2 200 Staal LIV® (BE) *** 2020184 

  10 2,2 200 Staal PISS 2020131 

  20 4,4 200 Staal LIV® (BE) *** 2020189 

  50 11 200 Staal RI2 2020145 

  800 173 200 Staal 

 

RI2 2020501 (hoog) 

  800 173 200 Staal RI2 2020502 (laag) 

  800 173 200 Staal RI2 (BE) * 2020551 

 

 

  

 

     

   

 

 

 

 

 

     

Aansluiting  NEN 3268 

ISO-407 

* NBN 
** LIV® 

*** LIV® (BE) 

**** LIV® IQ 

 

RI 2 (draad) 

PISS 

RI 2 

Geïntegreerde drukregelaar met DIN snelkoppeling en slangtule 

Geïntegreerde drukregelaar met AFNOR snelkoppeling en slangtule 

Geïntegreerde drukregelaar met DIN snelkoppeling en slangtule  

(incl. digitaal beeldscherm) 
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CONOXIA® (Zuurstof gasvormig medicinaal) 

 

Kleur volgens norm 

  

NEN-EN 1089-3 

Schouder  Zuiverwit RAL 9010 

Cilindrisch deel  Zuiverwit RAL 9010 

 

 

Fysische eigenschappen  Moleculair gewicht (kg/kmol) 

 

31,99 

  Dichtheid gas (kg/m3 bij 1,013 bar en 0 °C) 

 

1,429 

   Relatieve dichtheid (lucht = 1) 

 

1,105 

   Kookpunt (°C) (K) 

 

-183               respectievelijk 90,2 

  Kritische temperatuur (°C) (K) -118,4           respectievelijk 154,8 

 

 

Overige informatie 

 

 Veiligheidsinformatieblad 

 

VIB beschikbaar op www.linde-healthcare.nl 

SDS Nr: 000010021701 

  Productbeschrijving  

 

Kleurloos en reukloos samengeperst gas; 

brandbevorderend 

  Houdbaarheidstermijn 3 jaar na productiedatum 

 

 

Toepassingen  Normobare zuurstoftherapie 

  Behandeling van clusterhoofdpijn 

  Behandeling of preventie van acute of chronische hypoxie 

   

  Hyperbare zuurstoftherapie 

  Behandeling van ernstige koolmonoxidevergiftiging 

  Behandeling van decompressieziekten 

  of van lucht-/gasembolie van andere oorsprong 

  Ondersteunende behandeling van osteoradionecrose 

  Ondersteunende behandeling van clostridiale myonecrose (gasgangreen) 

 

 

Linde Healthcare Benelux Linde Gas Belgium N.V. 

De Keten 7, Postbus 325, 5600 AH Eindhoven Westvaartdijk 85, 1850 Grimbergen 

  

+31 40 2825825 +32 70 233826 

benelux@linde.com benelux@linde.com 

www.linde-healthcare.nl www.linde-healthcare.be 
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