Making our world more productive

LAPAROX®
Chemische naam:  Kooldioxide
Formule: (0,
Specificatie /kwaliteit
Zuiverheid 0, > 99,5 vol%
Verontreiniging H.0 g 67 vpm
CO < 5 vpm
NO+NO; = 2 vpm
Totaal S < 1 vpm
Conform de Europese Farmacopee. Productie conform GMP.

Verpakkingsvormen

Vs (M?)
Va (1) M gas (KQ) e Artikelcode NL* Artikelcode BE**
Gasafname Gasafname Vloeistofafname
(LAPAROX) (LAPAROX) (LAPAROX CRYO)
Stalen cilinders 2 1,5 0,8 3750101 3750150
5 3,7 2,0 3750120
10 7,5 41 3750130 3750180 3750181
27 20,0 10,8 3750135
40 30,0 16,2 3750140
50 37,5 20,3 3750195 3750196
Aluminium cilinders 2 1,5 0,8 3750102
15 11,2 6,1 3750182

***m3 bij 15°Cen 1000 mbar liter vloeistof bij kookpunt

Cilinderkenmerken

Kleur volgens norm

NEN-EN 1089-3

Schouder Stofgrijs RAL7037
Cilindrisch deel Zuiverwit RALS010
*Aansluiting cilinder volgens 150 407 PISS

“*Aansluiting cilinders volgens NEN 3268

W 21,8 x 1/14" rechts uitwendig

Fysische eigenschappen

Moleculair gewicht (kg/kmol)

Dichtheid gas (kg/m?bij 1,013 baren 0 °C)
Relatieve dichtheid (lucht = 1)
Sublimatiepunt (°C) (K)

Kritische temperatuur (°C) (K)
Dampdruk (bar bij 20 °C)

44,01

1,977

1,529

-78,5 respectievelijk 194,7
31,1 respectievelijk 304,2
57

Overige informatie

Veiligheidsinformatieblad
Productbeschrijving
Houdbaarheidstermijn

Kooldioxide SDS nummer 000010021714
Kleurloos en reukloos onder druk tot vloeibaar verdicht gas
5 jaar na productiedatum

Toepassingen gasvormig

Toepassing met vloeistofafname

LAPAROX®:

Insufflatiegas voor het verschaffen van beter zicht tijdens endoscopie en

minimaal invasieve chirurgie
Cryochirurgie

LAPAROX® Cryo: (Cryotherapie): als medium voor het koelen/bevriezen
tijdens topische procedures.

Linde Healthcare Benelux

In Nederland:

De Keten 7, Postbus 325, 5600 AH Eindhoven
Tel. 040.2825825 / Fax 040.2816875

E-mail info.healthcare.nl@linde.com / www.linde-healthcare.nl

In Belgié:

Westvaartdijk 85, B-1850 Grimbergen
Tel. +32.70.233826 / Fax +32.70.233828
E-mail info.healthcare.be@linde.com / www.linde-healthcare.be

NL-PIB-0562,/00



	Verpakkingsvormen
	*** m3 bij 15 C en 1000 mbar liter vloeistof bij kookpunt
	Cilinderkenmerken
	Fysische eigenschappen
	Overige informatie
	Toepassingen gasvormig    Toepassing met vloeistofafname

